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Farifsa celebra su cincuentenario en los mercados internacionales con una nueva conciencia, nuevas estrategias y una nueva energía comunicativa. Lo primero el cambio de imagen de nuestro logo, semilla y bandera de nuestra esencia industrial, el verdadero Made in Italy que caracteriza el entero ciclo de diseño, producción y nuestro patrimonio histórico.
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La nueva Placa Farfisa
Consultar nuestra oferta y nuestro mundo será más sencillo y cada cliente y colaborador dispondrá de un instrumento capaz de transferir concretamente y de manera directa toda la flexibilidad, toda la potencia y la capacidad de integración de nuestros sistemas.
Aquí está la nueva placa de calle Alba: un nombre luminoso y sobre todo apropiado para expresar juntos como hemos alcanzado una meta empresarial, nuevas visiones industriales inspiradas por una autentican alma Made in Italy

Apollo Fire

Dimensión de SOTERIA® apollo
  
SOTERIA® Dimension es una gama de detectores de fuego ópticos lisos y lisos para montaje empotrado que utiliza tecnología de detección de fuego sin cámara. La nueva gama consta de un Detector óptico diseñado para entornos comerciales con altos requisitos estéticos y un Detector óptico especializado, diseñado para entornos de cuidado y custodia. Ambos detectores están montados al ras con una caja de montaje.
[image: Resultado de imagen de soteria dimension]
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SOTERIA DIMENSION de Apollo ha sido preseleccionada en la categoría 'Innovación del año para el fuego' en los Premios a la Excelencia en Seguridad y Salud (SHE) de este año.

Los Premios SHE reconocen los logros sobresalientes en salud, seguridad, bienestar y seguridad contra incendios.

SOTERIA® Dimension es una gama de detectores de incendios ópticos planos y elegantes. Su diseño innovador difiere de los detectores de incendios estándar en que no tiene cámara y está montado empotrado cuando está instalado. Se utiliza una nueva tecnología de detección óptica para detectar partículas de humo fuera de la carcasa del detector. Una combinación de LEDs infrarrojos (IR) y fotodiodos identifican partículas de humo, detectadas justo debajo de la carcasa del detector e inicia una alarma.

La nueva gama consta de un Detector óptico diseñado para entornos comerciales con altos requisitos estéticos y un Detector óptico especializado, diseñado para entornos de cuidado y custodia, completamente plano.





Optimus

 
[image: Sistema de intercomunicación con 6 W de potencia]
OPTIMUS presenta un sistema de intercomunicación punto a punto de 6 W de potencia El sistema de intercomunicación punto a punto de alta potencia se compone de la central (MP-C1)…
[image: Kit de megafonía para escuelas A-240KIT]
OPTIMUS crea un kit de megafonía orientado a escuelas El kit incluye los equipos necesarios para configurar sistemas de megafonía completos para escuelas o recintos similares, sólo es necesario añadir…
Kit de megafonía para escuelas A-240KIT 
[image: Servidor de audio de 8 zonas]
MR-8Z: servidor de audio de 8 zonas de OPTIMUS El equipo MR-8Z de OPTIMUS es un servidor de audio para controlar y enviar audio a 8 zonas independientes. En combinación…
Servidor de audio de 8 zonas 
[image: Señalización de baños accesibles KB-10F: centralización]
Centrales para los kits de baños accesibles KB-10F de OPTIMUS El kit KB-10F incluye un conjunto de mecanismos de llamada y señalización para equipar los baños accesibles con el sistema


Señalización de baños accesibles KB-10F: centralización 
[image: SP-916PEN: Proyector acústico certificado EN 54]
Con este nuevo proyector OPTIMUS amplia su oferta de altavoces certificados según EN 54-24. Se trata de un proyector acústico de recinto esférico de 16 W, para instalación suspendida en…
SP-916PEN: Proyector acústico certificado EN 54 
[image: A-257WIFI: Altavoz de techo dos vías con Wi-Fi]
OPTIMUS incorpora a su extenso catálogo de altavoces un modelo con Wi-Fi, adecuado para tiendas, restaurantes, pubs, hoteles... Se trata de un altavoz de techo de dos vías con membrana…
A-257WIFI: Altavoz de techo dos vías con Wi-Fi 
[image: Mezclador matricial 8 entradas 4 salidas PM-804]
OPTIMUS presenta un nuevo mezclador matricial 8 x 4 El nuevo mezclador matricial con 8 entradas de audio y 4 salidas realiza las funciones de preamplificador, mezclador y matriz de…
Mezclador matricial 8 entradas 4 salidas PM-804 
[image: Intercomunicador IP/SIP especial SOS EP-42SIPH]
Nuevo intercomunicador antivándalo de intemperie con protocolo SIP especial para puntos de llamada de auxilio, como los que se instalan en las zonas de refugio, con placa frontal de acero,…
Intercomunicador IP/SIP especial SOS EP-42SIPH 
[image: Altavoz de techo de dos vías A-226FEN (EN54)]
La gama de altavoces certificados según la normativa EN 54-24 se amplía con la caja acústica A-226FEN, un modelo para instalar en techo, bassreflex, de dos vías, con altavoz de…
Altavoz de techo de dos vías A-226FEN (EN54) 
[image: Caja acústica de intemperie WCM-20BT]
OPTIMUS incorpora una caja acústica de dos vías para exteriores, con grado de protección IP55 y potencia RMS máxima de 20 W. El equipo se puede conectar en línea de… 
Caja acústica de intemperie WCM-20BT 
[image: Pupitre microfónico MD-15]
El nuevo pupitre microfónico dispone de flexo de 342 mm, gong, pulsador para hablar con posibilidad de enclavamiento, prioridad de palabra e indicador luminoso bicolor de funcionamiento. Se suministra con… 
Pupitre microfónico MD-15 
[image: Amplificador compacto A-065M]
Equipo compacto de megafonía, perfecto para uso comercial e industrial. Se trata de un amplificador de 65 W RMS en línea de 100 V con cinco entradas y tres niveles… 
Amplificador compacto A-065M 
[image: Amplificador A-240MZ]
OPTIMUS incorpora en su catálogo un equipo compacto para sistemas de megafonía básica de hasta cinco zonas de altavoces, compuesto por un amplificador y un pupitre microfónico. El amplificador A-240MZ… 
Amplificador A-240MZ 
[image: Tarjeta de conmutación C-812RZ2]
Los sistemas de megafonía actuales incorporan en muchas ocasiones la gestión y selección de líneas de altavoces en los propios equipos, como sucede en el amplificador A-8240X o en la… 
Tarjeta de conmutación C-812RZ2 
[image: Cajas acústicas WCM-32]
Nuevos modelos de cajas acústicas de 2 vías con grado de protección IP56 y potencia RMS de 32 W en línea de 100 W. En color blanco (WCM-32WT) o negro… 
Cajas acústicas WCM-32 
[image: Nuevas prestaciones SMM-8SA]
Entre las funciones añadidas al gestor de avisos destaca la posibilidad de limitar, opcionalmente, la reproducción del mensaje a un máximo de 30 segundos. El usuario puede utilizar archivos de… 
Nuevas prestaciones SMM-8SA 
[image: Nuevas centrales SMC]
Las centrales de control del veterano sistema de señalización e intercomunicación SMC se renuevan. Son miles las instalaciones realizadas con este sistema en el mundo, ya sea para gestionar las… 
Nuevas centrales SMC 
[image: Altavoz colgante M8764B]
El sistema de altavoces colgante M8764B proporciona una dispersión del sonido de 180º en vertical y 360º en horizontal, y permite su instalación en techos altos gracias a su potencia… 
Altavoz colgante M8764B 
[image: Esfera colgante SAT360]
El modelo SAT360 es una esfera colgante con 5 altavoces (1 x 5" + 4 x 0,5") que proporciona una dispersión de sonido de 180º en vertical y 360º en… 
Esfera colgante SAT360 
[image: Nuevo teclado para SMP-94RS]
Desde su aparición en el mercado se han vendido miles de unidades del pupitre microfónico SMP-94RS, un equipo que permite el envío de avisos a un máximo de 744 zonas… 
Nuevo teclado para SMP-94RS 
[image: Cables y conectores DIN / RJ45]
El conector DIN de 5 pines y el conector RJ45 muchas veces conviven en la misma instalación de megafonía. El DIN por ser un estándar para las entradas y salidas… 
Cables y conectores DIN / RJ45 
[image: SMC: Lámparas con LEDs]
El sistema SMC en su versión para hospitales, clínicas y residencias dispone de diferentes mecanismos para equipar las habitaciones. La lámpara de pasillo es uno de los elementos y hasta… 
SMC: Lámparas con LEDs 
[image: Pupitre microfónico para llamada general MD-20]
Nuevo pupitre microfónico para llamada general en sistemas de megafonía, con base lastrada y cápsula microfónica electret montada en un flexo de 25 cm. La salida de audio es simétrica… 
Pupitre microfónico para llamada general MD-20 
[image: Base de micrófono B-F50XS]
La base B-F50XS es compatible con micrófonos dinámicos y electret, sean simétricos o asimétricos, y permite su alimentación mediante técnica phantom o por pilas. El conmutador deslizante ON/OFF es silencioso… 
Base de micrófono B-F50XS 
[image: SMM-8SA: Memoria SD clase 10]
El gestor de avisos con zonas y programación horaria SMM-8SA graba los mensajes en formato MP3 en una tarjeta de memoria microSD. Se ha aumentado la velocidad mínima de transmisión… 
SMM-8SA: Memoria SD clase 10 
[image: Micrófonos para supervisión]
Micrófonos diseñados para captación, supervisión, grabación... de audio en situaciones y recintos en los que sea necesaria su instalación disimulada y/o integrada en mesas, podiums, paredes o techos. Se utilizan… 
Micrófonos para supervisión 
[image: Platina y conector XLR para micrófonos]
Nuevos accesorios que amplian las posibilidades de instalación del modelo ME-F45D, un micrófono con flexo de 45 cm y conector XLR. La pletina ST-5071 puede empotrarse en los atriles o… 
Platina y conector XLR para micrófonos 
[image: Gestor de avisos SMM-8SA]
El módulo de gestión de mensajes de audio pregrabados SMM-8SA, integrado con el sistema de megafonía, permite el envío de avisos a los altavoces de la instalación según la programación… 
Gestor de avisos SMM-8SA 
[image: Gama de amplificadores AXD]
La serie de amplificadores AXD se utiliza en cualquier tipo de instalación fija de megafonía, para distribuir música y emitir avisos prioritarios. Disponen de salida de 100 V, 70 V,… 
Gama de amplificadores AXD 
[image: Señalización en baños accesibles KB-10F]
Conjunto de mecanismos de llamada y señalización para equipar los baños accesibles con el sistema especificado en el Código Técnico de Edificación (DB SUA - SUA3), en el que se… 
Señalización en baños accesibles KB-10F 
[image: Sistema compacto de megafonía A-8240X]
Sistema compacto de megafonía con selección de 6 zonas de altavoces, amplificador mezclador de 240 W, espacio para fuente musical CD/USB/MP3 y control tanto desde el panel frontal, como desde… 
Sistema compacto de megafonía A-8240X 
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